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Technische geluid gegevens

Den Helder Airport zaal (Grote Zaal)

PA: Martin Audio W8LM Line-Array incl gevlogen subs WSX
Cluster: Martin Audio W8LMD

Infills: Martin Audio F10+

Frontfills: Martin Audio DD6

Under Balconys: Martin Audio AQ5

2¢ balkon: Martin Audio Omniline

Zaal PA kan in verschillende configuraties aangestuurd worden

Huis PA Dblijft te allen tijde hangen, gezelschap PA kan in kettingtakels ernaast hangen of in
Sluiertrek

Monitors: * 8 x Martin Audio LE1200
Mengtafels: Midas Venice
* Midas Pro2

* Midas Pro2c

Multi’s: Analoog 40/8ch van FOH->Links
6x UTP van FOH->Links
Oversteek 16ch XLR linksvoor-rechtsvoor

Microfoons: Alle gebruikelijke merken aanwezig
Statieven: Alle maten ruim aanwezig
Bekabeling: Div speakon lengtes

Div XLR lengtes
Snakes uitgevoerd in 16ch. Div lengtes

Let op:

Gebruik geluidsapparatuur altijd in overleg met andere zalen. En alleen bij beschikbaarheid.
Gebruik zal ALTIID onder toeziend oog zijn van Chef Techniek of toneelmeester De Kampanje.
Bij onjuist gebruik heeft deze altijd de mogelijkheid om het gebruik te stoppen, zonder opgaaf
van reden.

Te allen tijde zijn de Chef Techniek of toneelmeester verantwoordelijk voor apparatuur van De
Kampanje. Te allen tijde kunnen Chef Techniek of toneelmeester een voorafgaand
akkoord/overeenkomst stoppen/annuleren dit ZONDER opgaaf van reden.

* De verhuurprijs van diverse materialen is op te vragen bij Chef Techniek of toneelmeester.



